
別紙１



別紙２



 

株式会社明輝クリーナー近隣の焼却炉の状況 

別紙３ 

① 愛知日東電工株式会社 

設置年月日：Ｈ8.1.8 

処理能力：36ｔ/日 

② 松島金属株式会社 豊橋工場 

（アルミ溶解炉） 

設置年月日：(1)～(3)Ｓ61、(4)Ｈ17 

能力：(1)～(3)4ｔ/ｈ、(4)6.5ｔ/ ｈ 

③ 株式会社マルコー商会 

設置年月日：Ｈ17.11.8 

処理能力：51.192ｔ/日 

④ スズキ株式会社 湖西工場 

設置年月日：Ｈ8 

処理能力：約 60ｔ/日 
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Google様より地図を引用しております。 



別紙４  
燃え殻及びばいじんの測定結果について 

【事業者測定報告】 

年度 試料種別 
測定結果等 

単位 
採取日 測定結果 基準値 

２７ 

燃え殻（炉内） Ｈ27.10.19 0.068 3 ng-TEQ／g 

ばいじん（バグフィルター） Ｈ27.10.17 0.62 3 ng-TEQ／g 

ばいじん（サイクロン） Ｈ27.10.17 4.7 － ng-TEQ／g 

２８ 

燃え殻（炉内） Ｈ28.10.26 0.0067 3 ng-TEQ／g 

ばいじん（バグフィルター） Ｈ28.10.26 1.0 － ng-TEQ／g 

ばいじん（サイクロン） Ｈ28.10.28 3.4 － ng-TEQ／g 

２９ 

燃え殻（炉内） Ｈ29.10.9 0.094 3 ng-TEQ／g 

ばいじん（バグフィルター） Ｈ29.10.7 0.72 － ng-TEQ／g 

ばいじん（サイクロン） Ｈ29.10.7 3.2 － ng-TEQ／g  
【豊橋市測定】 

年度 試料種別 
測定結果等 

単位 
採取日 測定結果 基準値 

２６ ばいじん（バグフィルター） Ｈ27.1.13 1.5 － ng-TEQ／g 

２７ ばいじん（バグフィルター） Ｈ28.1.26 0.87 － ng-TEQ／g 

２８ ばいじん（バグフィルター） Ｈ29.1.19 1.1 － ng-TEQ／g  


